
 
 
 
 
 
 

O.C. De Lier 
 Technische fiche 



Zaal 
 
Breedte 13,5 m 

Lengte 13,8 m 

Aantal zitplaatsen 228 

 
 

Balkon 
 
Breedte 13,5 m 

Diepte 4,6 m 

Aantal zitplaatsen 76 

 

Podium 
 

Breedte  13,5 m 

Breedte tussen manteaus 10 m 

Diepte 5 m 

Diepte achter manteaus 3,85 m 

Hoogte 4,30 m 

Stopcontacten cour (achter manteau) 7 

Stopcontacten jardin (achter manteau) 9 

Stopcontacten vloer 4  

3 fazig stopcontact 1 x Backstage 3 X 400V/32A 

Projectiescherm (electrisch oprolbaar) 7 m B  X   4 m H  
(afstand tot podiumvloer 30 cm) 

Voordoek Kleur: zwart 
Bediening: manueel (touw en katrol) 

Achterdoek Kleur: zwart 
Bediening: manueel 

 

Lossen en laden 
 
 
Loskade  Breedte :  3,4 m   Hoogte: 0,95 m 
Toegangsdeuren (tot op het podium) Breedte :  1,85 m   Hoogte: 2 m 
 

  



Geluid 
 
 
Multikabel (tussen podium en balkon) 24/8 
Bose Professional geluidsinstallatie  
De geluidsinstallatie die in het ontmoetingscentrum geïnstalleerd is, werd samen 
met Bose België ontworpen en afgeregeld. Dit zorgt voor een neutraal, 
onvervormd klankbeeld maar met een geluidsdruk tot gemiddeld 115dB overal 
in de zaal. 
 
Door de verschuifbare tribune en de mogelijkheid om al dan niet gebruik te 
maken van de tribune is er gekozen om via de sound processor, die aanwezig is 
bij de versterkers, 5 instellingen te voorzien. 
Deze 5 instellingen zorgen voor aangepaste instellingen in de sound processor 
zodat alle toeschouwers kunnen genieten van het ideale geluid die de artiesten 
produceren. 
 
Hieronder krijg je een zicht op de geluidsdruk die de toeschouwers ervaren op 
de verschillende plaatsen in de zaal in het geval de tribune uitgeschoven is en 
met het gebruik van het balkon. 
 

 
(op de hierboven vermelde theoretische waarden dienen 20 dB toegevoegd te 
worden aangezien er een aangepaste equalizer voor iedere speaker gebruikt 
werd, er aangepaste versterkers gebruikte werden voor de speakers,...) 
 
  



Microfoons, monitors, statieven etc.. 
 
2 Sennheiser ew 135 G3  (draadloze microfoon - handset + ontvanger) 

2 Sennheiser SK 100 G3 (bodypack + ontvanger) 

2 Rode HS 1B headset (zwart) 

1 Rode NT5 MP matched pair klein diafragma condensator microfoon 
2 Rode nt1-a large diaphragm microphone 
2 Beyer dynamic M500 (ribbon- vocals) 

5 Shure SM57 Dynamische richtmicrofoon (instrumentversterking) 
2 Shure SM58 Dynamische richtmicrofoon (vocals) 
1 Shure beta 52a Dynamische microfoon (kickdrum of basversterker ) 
1 Klein statief voor kickdrum of gitaarversterker 
9 microfoon statief met boom 
2 recht microfoon statief  (zonder boom) 

4 Behringer di 100 direct input box 

4 Behringer  EUROLIVE B312D wedge monitor (550 W) 

1 Mixer Mackie 2404 VLZ3 (24 Kanalen) 

1 Mixer Mackie 802 VLZ3 (8 Kanalen) 

 De nodige xlr kabels om alles aan te sluiten (15 en 25 m) 

 
 

Licht 
 
1 Martin M2GO dmx stuurconsole 

6 Martin Mac Aura moving heads 

8 Theaterspots 1000W boven podium (dmx dimbaar) 
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